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A BEEPITESI MELYSEG A BURKOLT FELULETHEZ KEPEST ERTENDO!




HU

Szerelje 0ssze a fenticknek megfelelden a részeket.
Miel6tt barmilyen miiveletet végrehajtana, ellendrizze, hogy a halozati vizellatas ki van-e kapcsolva.

Barmely bemeneti cs6 csatlakoztatisa el6tt az Osszes ellatd csovet alaposan ki KELL obliteni a tormelékek eltavolitasa
érdekében. Ennek elmulasztasa a keramiabetét és az alkatrészek karosodasat vagy a keverd alacsony aramlasat
okozhatja.

(1) Alaptest beszerelése: Szerelje be a beépitéegységet, olyan a mélységbe, hogy a kész feliilet a dobozon megjelolt
Min/Max tavolsag kozott legyen. Elotte 6vatosan igazitsa be. A burkolt falsiknak e ketté jelzésav kozé kell esnie
az optimalis elhelyezés érdekében, gy, hogy a savok parhuzamosak legyenek a burkolt feliilet sikjaval. Eldtte
ovatosan igazitsa be. Az egység megbizhato rogzitésére négy darab fiil szolgal.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) ¢és Hideg (Cold) vizcsoveket a keverdtesthez és végezzen el nyomastesztet, annak
érdekében, hogy ellendrizhesse- € nincs-e szivargas.

Miutan a kornyez6 feliileteket felvitték (csempék/ marvany/ stb.), tavolitsa el a védéburkolatot (2), vagja le a dobozt
megfelel6 vagoeszkozzel (3).

SZERELVENYEZES

Tekerje be a kifolyodszar fogadoegységet (1) az alaptestbe,
iigyelve, a mellékelt tomitésre. Helyezze fel a szinkészletet
(2) az alaptestre.

Helyezze a takardlemezt a kifolydszarral (3) a kever6testre.
Sziikség esetén kendanyag hasznalhato a gumi tomitésekre.
Ha a helyén van, rogzitse az eldlapot a mellékelt csavarral

(4).

Helyezze fel a kezel6kart (5) a keramiabetét tiiskére,
biztositsa a mellékelt kezeldkar rogzitdé csavarral, ezt
kovetéen illessze be a kezelékar rogzitd csavar
takar6gombjat (6).

Nyissa meg a vizellatast és ellendrizze, nincs-e szivargas.



