Beépitési utmutato

Peremes kadcsaptelep
Termékkod: 681

EN

Ensure that the mains water supply is off before installation.

Before making any inlet pipe connections, all supply pipes MUST be Thoroughly flushed to remove debris. Failure to
do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

HU

Miel6tt barmilyen miiveletet végrehajtana, ellendrizze, hogy a haldzati vizellatas ki van-e kapcsolval

Barmely bemeneti csO csatlakoztatasa elott az Osszes ellatd csovet alaposan ki KELL 6bliteni a tormelékek eltavolitasa

érdekében. Ennek elmulasztasa a keramiabetét és az alkatrészek karosodasat vagy a keverd alacsony aramlasat
okozhatja.

Kell6 szelességii szerelonyilast minden esetben késziteni kell!

A zuhanyfej tisztitdshoz és megnyitdsahoz sziikséges eszk6z mellélve megtaldlhaté a dobozban.
A beszerelést kovetGen a mellékelt eszkdz segitségével nyissa meg az 5 funkcids kézi zuhanyfejet. Tartsa

meg az eszkozt!

Tisztitds: Szerelje szét a fej belsd elemét a mellékelt eszkbzzel. Vegye le és tisztitsa ki.

B51

71

MAX 40

G1/2"

@28 MIN
@34 MAX

276

89

150

Batteria bordo vasca AX0
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