Beépitési utmutatd
Fal alatti mosddcsaptelephez:
Termékkod: 9051

A BEEPITESI MELYSEG A BURKOLT FELULETHEZ KEPEST ERTENDO!
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Szerelje 0ssze a fentieknek megfelelden a részeket.
Mielétt barmilyen miiveletet végrehajtana, ellendrizze, hogy a halozati vizellatas ki van-e kapcsolva.

Bekotés: A beépitd egység jobb also részén helyezkednek el a meleg (HOT) és hideg (COLD) viz bemenetek szinekkel jelolve.

1 - Bizonyosodjon meg roéla, hogy van-e elegendé hely a belséegység beépitésére, hivatkozva a beépitési rajzon szereplé
értékekre (beépitési mélység: 44-46 mm). Erre szolgalnak a szerelédoboz kezelGegység védé oldalan talalhaté Min/ Max
jelzések. A burkolt falsiknak e ketté jelzésav kozé kell esnie az optimalis elhelyezés érdekében, uigy, hogy a beépitéegység
parhuzamos legyen a burkolt feliilet sikjaval. Az egység megbizhat6 rogzitésére kialakitott 2 db atmend furat all rendelkezésre,
amelyek a szerel6doboz also és felsd sikjaban talalhatoak.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vizcsoveket a keverbtesthez. A beépité egység jobb alsé részén helyezkednek el a
meleg (HOT) és hideg (COLD) viz bemenetek szinekkel jeldlve. Végezzen el nyomastesztet, annak érdekében, hogy ellendrizhesse-
e nincs-e szivargas.

2 - Burkolas (csempék/ marvany/ stb.). FONTOS, hogy a burkolas ugy torténjen a, hogy a kezeldkar bal oldalan talalhato
zardcsavarral lezart kifolydszar csatlakozod 25-40mm-es, a kezeldkar esetében a véddburkolat levétele nélkiil kell kialakitani a
furatot. Furatk6zép tavolsag: 100mm (Isd. miiszaki rajz)

3 - Miutan a kornyez6 feliileteket felvitték (csempék/ marvany/ stb.), tavolitsa el a védékupakot és a mellékelt dugot.

Szerelvényezés

Kifolyészar: Kifolyoszar zarocsavar kivétele. Kifolydszar csatlakozo rogzitése az alapegységben. Helyezze fel a takarorozettat,
iigyelve arra, hogy ne veszitse el vagy karositsa a takarorozetta tomitéseit. Kifolydszar rahelyezése a csonkra. Pozicionalas. A
kifolyoszar rogzitése a szaron talalhato hernydcsavarral.

Kezelokar: Helyezze fel a takarorozettat, ligyelve arra, hogy ne veszitse el vagy karositsa a takarorozetta tomitéseit. Helyezze fel a
kezel6kart (4) a keramiabetét tiiskére, biztositsa a mellékelt kezel6kar rogzité csavarral (5), ezt kdvetden illessze be a kezel6kar
rogzitd csavar takardogombjat (6).

Nyissa meg a vizellatast és ellendrizze, nincs-e szivargas.

*Barmely bemeneti csé csatlakoztatdsa elétt az dsszes ellatd csovet alaposan ki KELL 6bliteni a tormelékek eltavolitasa érdekében.
Ennek elmulasztdsa a keramiabetét és az alkatrészek karosodéasat vagy a keverd alacsony aramlésat okozhatja.



