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A BEEPITESI MELYSEG A BURKOLT FELULETHEZ KEPEST ERTENDO




HU

Szerelje 0ssze a fentieknek megfelelden a részeket.

Miel6tt  barmilyen miiveletet végrehajtana, ellendrizze, hogy a haldézati vizellatds ki van-e  kapcsolva.
Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vizcsoveket a keverdtesthez és végezzen el nyomastesztet, annak érdekében, hogy
ellendrizhesse nincsen-e szivargas.

A - Bizonyosodjon meg réla, hogy van-e elegendé hely a belséegység beépitésére, hivatkozva a beépitési rajzon szereplo
értékekre (1) . Amennyiben, igen készitse el a csoveket a csatlakoztatasra. A burkolt falsiknak e kettd jelzisav kozé kell
esnie az optimalis elhelyezés érdekében.

Fontos, a belsdegység csatlakozo csonkjai vizszintesen legyenek (2). A finom beallitas a 4 db imbuszcsavar (3) kilazitasaval érhet6
el. A beallitast koveten a csavarok ujboli meghuzasa kotelezo.

Helyezze fel a takardlemezt, majd a testet a belséegységre.

Rogzitse a testet a mellékelt hernyocsavarral. Helyezze fel a kezeldkart a keramiabetét tiiskére,
biztositsa a mell¢kelt kezeldkar rogzit6 csavarral.

Nyissa meg a vizellatast és ellendrizze, nincs-e szivargas.

*Barmely bemeneti cs6 csatlakoztatasa el6tt az dsszes ellatd csovet alaposan ki KELL 6bliteni a tormelékek eltavolitasa érdekében.
Ennek elmulasztasa a keramiabetét és az alkatrészek karosodasat vagy a kever6 alacsony dramlasat okozhatja.



