Beépitési utmutato
Fal alatti esGtet6rendszer
Termékkod: 2201H
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Monocomando vasca a parete per soffione KOBUK

bugnatese

RUBINETTERIA
Via C. Rolando, 111 - 28024 Bugnate di Gozzano (Novara) Italy

DISEGNATO

DATA  27/09/2022| REVISIONE | SCALA

CODICE 02201H

LUNI 8187 | uesty disegnn ¢ di eschisia pr

ieta df Aubinettenia BUGKATESE ' vietata la divulgazione 3 terzi di quests disegno
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Mielétt barmilyen miiveletet végrehajtana, ellendrizze, hogy a halozati vizellatas ki van-e kapcsolva!

Bizonyosodjon meg réla, hogy van-e elegendd hely a belsdegység beépitésére, hivatkozva a beépitési rajzon szerepld értékekre.
Amennyiben, igen készitse el6 a csdveket a csatlakoztatasra.

Szerelje be a beépitéegységet (1), olyan a mélységbe, hogy a kész felillet a megjelolt Min/Max tavolsag kozott legyen. Eldtte
ovatosan igazitsa be. A burkolt falsiknak e kett6 jelzésav kozé kell esnie az optimalis elhelyezés érdekében, tigy, hogy a savok
parhuzamosak legyenek a burkolt feliilet sikjaval. Elétte 6vatosan igazitsa be. Az egység megbizhato rogzitésére négy darab fiil szolgal.

A test behelyezésekor, ligyeljen ra, hogy a kezelokar a jobboldalon legyen, valamint a meleg viz (piros ponttal jeldlve) bekotése lefelé
nézzen.

Csatlakoztassa a vizcsovet a kezeldegységhez, a szivargas megel6zése érdekében hasznaljon kendert vagy mas tomitéanyagot.
Ellendrizze a tomitéseket, miel6tt behelyezi a kezeldegységet.

Miutan a kornyezo feliileteket felvitték (csempék/ marvany/ stb.), kizarélag azt kovetden, tavolitsa el a védokupakot és a mellékelt
dugokat.

Szerelvényezés (jobbrol balra)

Helyezze fel a takarérozettakat, ligyelve arra, hogy ne veszitse el vagy karositsa a takarorozettak tomitéseit.

Kezel6kar: Helyezze fel a kezelOkart a keramiabetét tiiskére, biztositsa a mellékelt kezel6kar rogzit6 csavarral, ezt kovetden illessze
be a kezel6kar rdgzitd csavar takardgombjat.

Helyezze fel a valtbgombot az dbranak megfeleld helyre.

Tekerje be a zuhanykart a kialakitott kiallasra, majd tekerje fel ra az esdztet6fejet.

Zuhanytart6 felszerelvényezésének utmutatasa a mellékelt papiron.

Csatlakoztassa a gégecsovet a zuhanytartd, valamint a gumibéléssel rendelkez6 végét pedig a kézizuhanyhoz.

Barmely bemeneti csé csatlakoztatasa el6tt az 6sszes ellaté csovet alaposan ki KELL o6bliteni a tormelékek eltavolitasa
érdekében. Ennek elmulasztisa a keramiabetét és az alkatrészek karosodasat vagy a keveré alacsony aramlasat okozhatja.



