Beépitési utmutato
Termosztatos fal alatti zuhanycsaptelephez
Cikkszam: 2277
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Megfelelé hasznalat
MIX A termosztatikus belséegységet a megfelelé miikodés érdekében a képen

lathaté modon kell bekotni: meleg (HOT) viz a bal oldalon, hideg
(COLD) viz a jobb oldalon.

FIGYELEM! Telepitési hiba esetén a termosztatos rendszer nem
miikodik!
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A miikodéshez sziikséges minimum nyomas: 0,6 bar. A miikodéshez
ajanlott maximum nyomas 5 bar. A két ellaté kozott nem lehet tobb
2 bar eltérésnél.
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BEEPITES MENETE

A BEEPITESI MELYSEG A BURKOLT
FELULETHEZ KEPEST ERTENDO!

Miel6tt  barmilyen miiveletet végrehajtana, ellenérizze, hogy a halozati vizellatdis ki van-e  kapcsolva.
Barmely bemeneti csé csatlakoztatasa elott az dsszes ellatéo csovet alaposan ki KELL obliteni a tormelékek eltavolitasa
érdekében. Ennek elmulasztisa a keramiabetét és az alkatrészek karosodasat vagy a keverd alacsony aramlasat okozhatja.
A finomabb szennyezddések, mint példaul a hegesztés maradék vagy homok, megvaltoztathatjak a termosztat mikodését. A termék
telepitése elott ajanlatos, a vizvezeték rendszer atmosasa, tisztitdsa. A proba iizem utin a sziirék tisztasagat ismételten
ellendrizziik.




Bizonyosodjon meg rdla, hogy van-e elegendd hely a belsdegység beépitésére, hivatkozva a beépitési rajzon szereplé
értékekre. Amennyiben, igen készitse el6 a csoveket a csatlakoztatasra. A burkolt falsiknak e kettd jelzésav kozé kell esnie

az optimalis elhelyezés érdekében. (1)

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vizcsoveket a keverdtesthez és végezzen el nyomastesztet, annak érdekében, hogy

ellendrizhesse- € nincs-e szivargas. *

A burkolat vagasa tokéletesen kdvesse az alaptest védelmi profiljat, annak érdekében, hogy sziir6 hozzaférhetd és tisztithato legyen,

valamint, hogy a kiilsé egység teljesen eltakarja a lyukat.

Miutan a koérnyez0 feliileteket felvitték (csempék/ marvany/ stb.), tavolitsa el a védéburkolatot (2).

Helyezze a takardrozettat a kever6testre (3). Sziikség esetén kenéanyag hasznalhat6 a gumi tomitésekre.

A termosztatos kar osszeszerelése és a keramiabetét beallitasa

Helyezze fel a kart (5), ahogyan a képen is lathato: a fogantya
lefelé nézzen. Ellenérizze, hogy a keramiabetéten 16v6 tintajel
(6A) és a keramiabetéten 1évé miianyag jel (6B) egymas felett,
elvagolag legyenek. Helyezze fel a fekete milanyag gytirtit (6)
a képen lathaté modon, tigy, hogy a 6A ¢és 6B jelzéssel ellatott
rész a keramiabetéten egy sikba essen a fekete milanyag
gylriin talalhatd jelzéssel. Helyezze fel a hdémérséklet
szabalyoz6 kupakjat (7), ahogyan a képen is lathato: a gomb
lefelé nézzen. Biztositsa a mellékelt kezeldkar rogzitd
csavarral (8), ezt kovetden illessze be a kezel6kar rogzitd
csavar takardgombijat (9).

A termosztatos rendszer megfeleld6 miikddésének fenntartasa
érdekében érdemes a filter tisztitasa id0szakosan. El6szor, tavolitsa
el a kiils6 elemeket a fenti abra szerint. Csavarja ki az alaptest aljan
talalhato a kupakot (G), vegye ki a helyérdl és tisztitsa meg a
szennyezddésektdl. Szerelje Ossze, ligyelve arre, hogy ne karositsa
vagy veszitse el a filtert és helyezze vissza a tomitégyiiriit a dugora.
A kiils6 elemek Osszeszerelésénél hasznalja a fenti beépitési
utmutatot. Sziikséges lehet a termosztatos keramiabetét tjra
beallitasa.

A termosztatos keramiabetét visszahelyezéséhez / tisztitdsdhoz
tavolitsa el a kiils6 elemeket a fenti abra alapjan. Lazitsa meg a
gyliriit (L) és emelje le a keramiabetétet (M). Tisztitsa meg /
Cserélje ki és helyezze be a kerdmiabetét a megfeleld helyre,
iigyelve, hogy a labak (N) szintben legyek a beépit6 testben. A
kiils6 elemek Osszeszerelésénél hasznalja a fenti beépitési
utmutatot. Sziikséges lehet a termosztatos keramiabetét ujra
beallitasa



