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Ensure that the mains water supply is off before installation.

Insert the Hot and Cold Flexible Tubes and the Threaded Rod (2) into the Mixer Body (1) then slide the assembly through
the fixing surface and secure from the underside with Metal C Washer (4) and Rubber (3) and fasten with the Back Nut (5)
being careful not to overtighten.

Slide in the spout body (7) together with a flat base (8) and seal (9) and secure from the underside with the Rubber Washer
(10), Metal Washer (11) and Flat Back Nut (12).

Screw on 1x (16)(17)(18) onto the Diverter Valve (19) and screw right down to the bottom of the thread. Push the assembly
up through the fixing surface from the underside and secure with a flat base (14) and seal (15) then screw on Diverter valve
using the nut (18)

Now with the first set of 1x (16)(17)(18) tighten up to the fixing surface so that the diverter is secure. Note: With varying
surface depths (16)(17)(18) will have to be adjusted to suit. Place the Diverter Knob (13) and tighten it. Place Holder (20)
into position and secure with Rubber Washer (21), Metal Washer (22) and Flat Back Nut (23).

Attach the flexible SHOWER to the Hand Shower using the 1/2” connection on the Hose. Slide the other end of the hose
through  the  Holder and  attach  to the 3/8”  connection on the  Diverter  valve.
Connect the flexible SPOUT to the Spout Body and then to the 3/4" bottom outlet on the Diverter Valve.
Connect the COLD & HOT FLEX hose to the water connections and test for leaks.

*Before making any inlet pipe connections, all supply pipes MUST be Thoroughly flushed to remove debris. Failure to do
this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.
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Kello szélességii szerelonyildst minden esetben késziteni kell!

Miel6tt  barmilyen miiveletet végrehajtana, ellendrizze, hogy a halozati vizellatas ki van-e kapcsolva.

Csatlakoztassa a Hideg (C) és Meleg (H) flexibilis csoveket, valamint a menetes rudat (2) a kezelokarba (1). Ezt kdvetden,
csusztassa at a szerelvényt az adott feliileten és alulrol a rogzité fém alatéttel (4) és a rogzité gumigytrivel (3), majd a
csaptelep  rogzitd  anyacsavarral = rogzitse @ —  iigyelve arra, hogy ne  szoruljon  thlzottan.
Helyezze a kifolyoszarat (7) a fém alatét karikaval (8) és az alatét gumigytirtivel (9) egyiitt a feliiletre. Ezt kdvetden, rogzitse
alulrol a kifolydszar rogzitd gumigytirtivel (10), a kifolyoszar rogzité fém alatéttel (11) és a kifolydszar rogzitd
anyacsavarral (12).

Csavarja ra 1x (16)(17)(18) a valtoegységre (19) - a menet legaljara. Tolja fel a valtoegységet alulrol a feliileten keresztiil
¢és rogzitse feliilrél az alatét karikaval (14) és a gumigyirivel (15), majd csavarja be a valtdegységet a rogzitd anyacsavar
segitségével (18).

Az elsé 1x (16)(17)(18) készlettel hiizza a feliilethez, igy a valtoegység biztossa valik. Megjegyzés: A valtozd feliileti
mélységek miatt a (16)(17)(18) a megfelelé méretre kell beallitani. Helyezze be a valtogombot (13) és rogzitse. Helyezze
be a helyére a gégecso atvezetd hiivelyt (20) és rogzitse a gumigytriivel (21), fém alatéttel (22) és a rogzité anyacsavarral
(23).

Csatlakoztassa a ZUHANY vizcsovet (SHOWER) a kézizuhanyhoz a gégecsdvon talalhato 1/2" csatlakozo segitségével.
Csusztassa at a vizcs6 masik végét a tarton keresztil és rogzitse a 3/8" csatlakozassal a valtdegységhez.
Csatlakoztassa a KIFOLYOSZAR vizesovet (SPOUT) a kifolyoszar testhez. Ezt kovetSen, a csé masik végét 3/4"
csatlakozassal rogzitse a valtoegységhez.

Csatlakoztassa a Hideg (C) és Meleg (H) csdveket a vizkiallasokhoz és ellendrizze, hogy nincs-e szivargas.

*Barmely bemeneti cs6é csatlakoztatasa el6tt az Osszes ellité csovet alaposan ki KELL 6bliteni a tormelékek
eltavolitasa érdekében. Ennek elmulasztisa a keramiabetét és az alkatrészek karosodasat vagy a kevero alacsony
aramlasat okozhatja.



