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A BEEPITESI MELYSEG A BURKOLT FELULETHEZ KEPEST ERTENDO!

Bizonyosodjon meg rola, hogy van-e elegendd hely a belsdegység beépitésére, hivatkozva a beépitési
rajzon szereplé értékekre. A burkolt falsiknak e kett6 jelz6sav kozé Kkell esnie az optimalis elhelyezés
érdekében. Amennyiben, igen készitse el6 a csoveket a csatlakoztatasra.

Csatlakoztassa a vizcsovet a kezeldegységekhez. A szivargas megeldzése érdekében hasznaljon kendert
vagy mas tomitdanyagot. Ellendrizze a tomitéseket, miel6tt behelyezi a kezeldegységet.

A kezelGegység befalazasat kovetden tavolitsa el a milanyag véddkupakokat.

Helyezze fel a takardrozettat, iigyelve arra, hogy ne veszitse el vagy kérositsa a takarorozetta menetét.
Helyezze fel a valtogombot.

Nyissa meg a vizellatast és ellendrizze, nincs-e szivargas.

Barmely bemeneti cs6 csatlakoztatasa elott az dsszes ellato csovet alaposan ki KELL 6bliteni a tormelékek
eltavolitasa érdekében. Ennek elmulasztasa a keramiabetét és az alkatrészek karosodasat vagy a keverd
alacsony aramlasat okozhatja.



