Beépitési utmutatd
Fal alatti esGztet8rendszer
Termékkod: 4601H

T

=/

—
</

(209)

320

71

@225 3
—rrrCeT———
COLD G1/2
m[ 7
[=>]
HOT G1/2
3
¥
e [w]
" =
fu]
E
SL

Monocomando vasca a parete per soffione KOBUK

bugnatese

RUBINETTERIA
Via C Rolando, 111 - 28024 Bugnate di Gozzano (Novara) Italy
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Miel6tt barmilyen miiveletet végrehajtana, ellendrizze, hogy a halozati vizellatas ki van-e kapcsolval

Bizonyosodjon meg rola, hogy van-e elegendo hely a belsdegység beépitésére, hivatkozva a beépitési
rajzon szerepld értékekre.

Bekotés: A test behelyezésekor, iigyeljen ra, hogy a meleg és hideg viz (piros és kék ponttal
jelolve) bekotése lefelé nézzen!

Szerelje be a beépitdegységet, olyan a mélységbe, hogy a kész feliilet a védokupakon megjelolt
Min/Max tavolsag kozott legyen. Nagyon fontos a beépitési mélység! A burkolt falsiknak e ketté
jelzosav kozé kell esnie az optimalis elhelyezés érdekében, ugy, hogy a sdvok parhuzamosak
legyenek a burkolt feliilet sikjaval. El6tte 6vatosan igazitsa be.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vizcsoveket a keverédtesthez €s végezzen el
nyomastesztet, annak érdekében, hogy ellendrizhesse- € nincs-e szivargas.* A meleg viz piros, mig a
hideg kék jelzéssel van ellatva. Az egység megbizhato rogzitésére négy darab fiil szolgal.

Kizarélag azt kdvetden, hogy a kdrnyezo feliileteket felvitték (csempék/ marvany/ stb.), tavolitsa el a
védokupakot és a mellékelt dugokat.

Szerelvényezés
Helyezze fel a takarérozettakat, tigyelve arra, hogy ne veszitse el vagy karositsa a takarorozettak
tomitéseit.

Zuhanytart6 felszerelvényezésének titmutatasa a mellékelt papiron. Csatlakoztassa a gégecsovet a
zuhanytartohoz, a gumibéléssel rendelkez6 végét pedig a kézizuhanyhoz.

A csempeszelep bordazott végére cstisztassa ra a milanyag adaptert, majd rogzitse a mellékelt
csavarral. A rogzitést kovetoen helyezze fel a két kart, a kdzépso kiallasra pedig a zuhanyvaltot.
Imbuszkulcs segitségével rogzitse a karon talalhaté hernydcsavarral.

Tekerje be a zuhanykart a kialakitott kiallasra, majd tekerje fel ra az es6ztet6fejet.

Barmely bemeneti csO csatlakoztatasa elott az dsszes ellatd csovet alaposan ki KELL 6bliteni a
tormelékek eltavolitasa érdekében. Ennek elmulasztasa a keramiabetét és az alkatrészek karosodasat
vagy a keverd alacsony aramlasat okozhatja.



