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Miel6tt barmilyen miiveletet végrehajtana, ellendrizze, hogy a halozati vizellatas ki van-e kapcsolval

Bizonyosodjon meg roéla, hogy van-e elegendé hely a belsdegység beépitésére, hivatkozva a beépitési rajzon szerepld
értékekre.

Bekotés: A test behelyezésekor, iigyeljen ra, hogy a meleg és hideg viz (piros és kék ponttal jelolve) bekotése
lefelé nézzen!

Szerelje be a beépitoegységet, olyan a mélységbe, hogy a kész feliilet a védékupakon megjelolt Min/Max
tavolsag kozott legyen. Nagyon fontos a beépitési mélység! A burkolt falsiknak e kettd jelzosav kozé kell esnie az
optimalis elhelyezés érdekében, Ugy, hogy a savok parhuzamosak legyenek a burkolt feliilet sikjaval. Elétte 6vatosan

igazitsa be.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vizcsoveket a keverdtesthez €s végezzen el nyomastesztet, annak
érdekében, hogy ellendrizhesse- e nincs-e szivargas.* A meleg viz piros, mig a hideg kék jelzéssel van ellatva. Az
egység megbizhato rogzitésére négy darab fiil szolgal.

Kizardlag azt kdvetden, hogy a kdrnyez6 feliileteket felvitték (csempék/ marvany/ stb.), tavolitsa el a véddkupakot és
a mellékelt dugokat.

Szerelvényezés
Helyezze fel a takarérozettakat, tigyelve arra, hogy ne veszitse el vagy karositsa a takarorozettak tomitéseit.

Zuhanytarto felszerelvényezésének ttmutatasa a mellékelt papiron. Csatlakoztassa a gégecsovet a zuhanytartohoz, a
gumibéléssel rendelkez6 végét pedig a kézizuhanyhoz.

A csempeszelep bordazott végére cslisztassa ra a milanyag adaptert, majd rogzitse a mellékelt csavarral. A rogzitést
kovetden helyezze fel a két kart, a k6zéps6 kiallasra pedig a zuhanyvaltot. Imbuszkulcs segitségével rogzitse a karon
talalhat6 hernyocsavarral.

Tekerje be a kifolydszarat az abranak megfelel helyre.

Barmely bemeneti cso csatlakoztatasa elott az Osszes ellatd csovet alaposan ki KELL o6bliteni a tormelékek eltavolitasa
érdekében. Ennek elmulasztasa a keramiabetét és az alkatrészek karosodasat vagy a kever6 alacsony aramlasat
okozhatja.



