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Cikkszdm: 5565-5569

Miel6tt barmilyen miiveletet végrehajtana, ellenérizze, hogy a
haldzati vizellatas ki van-e kapcsolva, valamint, hogy a csdvek
vizko6tol és szennyezddésektdl mentesek.

Barmely bemeneti csO csatlakoztatasa el6tt az dsszes ellatd csovet
alaposan ki KELL obliteni a tormelékek eltavolitasa érdekében.
Ennek elmulasztasa a keramiabetét és az alkatrészek karosodasat

vagy a kever0 alacsony aramlasat okozhatja.

1. ABRA : BelsGegység megfelels behelyezése

Bizonyosodjon meg roéla, hogy van-e elegendé hely a belsdegység beépitésére, hivatkozva a beépitési rajzon szereplé
értékekre. Amennyiben, igen készitse el6 a csoveket a csatlakoztatasra. Nagyon fontos, hogy az abran lathaté
médon helyezzék be az alaptestet a falba! Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vizcsoveket a keverbtesthez és
végezzen el nyomastesztet, annak érdekében, hogy ellenérizhesse- e nincs-e szivargas.

2. ABRA: Karok mogétti toldéd meghatarozasa

FONTOS: Miutan a kornyezé feliileteket felvitték (csempék/ marvany/ stb.) és megfeleloen koveti a védokupak és
mellékelt dug6 formajat a felvitt feliilet, kizardlag azt kovetéen, tavolitsa el a védékupakot és a mellékelt dugdkat.

Tavolitsa el a védékupakokat, ezt kdvetben szerelje fel a sziikséges toldot a 2a vagy 2b abranak megfeleléen (amennyiben
sziikséges vagas lehetséges). A TOLDAS MEGHATAROZASANAL A FELVITT FELULETTOL MERT
TAVOLSAGOT KELL FIGYELEMBE VENNI (X).

A 2a esetén: 52-42 mm toldas lehetséges.

A 2b esetén pedig 42-25 mm vagy 42-25 mm. A 2b toldon megjeldlt 3 mélyedés a kovetkezé méreteket jeloli vagas
szempontjabol:

2b 1, X=42-39 mm: Ko6zéps6 mélyedésnél sziikséges a vagas.
2b 2, X=39-34 mm: A toldo testtél nézve legkiils6bb mélyedésénél sziikséges a vagas.
2b 3, X=34-25 mm: Nem sziikséges a told6 vagasa.

3. ABRA: Kifolydszdr mogotti toldé meghatarozasa

A TOLDAS MEGHATAROZASANAL AZ ALAPTEST KIFOLYOSZAR FOGADOJANAK PEREMSZELETOL MERT
TAVOLSAGOT KELL FIGYELEMBE VENNI (X).

A 3a esetén: 0-11 mm kozé esik a kimért tavolsag, akkor nem sziikséges a mellékelt toldot felhelyezni.

A 3b esetén: 11-27 mm kozé esik a kimért tavolsag, akkor toldas sziikséges. Tekerje fel a mellékelt toldot a
kifolyoszar helyére. A toldotol mért tavolsag és a kezeldkar abran lathato része kozotti tavolsag az ,,A” tavolsag. A
kifolyoszar fogadoelemének menetes részébol a kimért ,,A” tavolsag + 9 mm -n tleso részt kell levagni. Ezt kdvetoen, 8-
as imbuszkulccsal a menetes részbe tekerje be.

4. ABRA: Szerelvényezés
Csavarja fel a két kart. Ezt kovetden, rogzitse a kifolyoszarat egy 2mm imbuszkulcs segitségével.

5. Nyissa meg a vizellatast és ellendrizze, nincs-e szivargas.
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