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Fal alatti rendszer

Cikkszam: 5519

)
| E Miel6tt barmilyen miiveletet végrehajtana, ellendrizze, hogy a
B ) halozati vizellatas ki van-e kapcsolva, valamint, hogy a csévek
‘ . &\ vizko6tdl és szennyezddésekt]l mentesek.
> i J ;}‘ Z /N\ Béarmely bemeneti cs6 csatlakoztatasa el6tt az 9sszes ellatod csovet
| /\\f/ o ' \ alaposan ki KELL o&bliteni a tormelékek eltavolitasa érdekében.
= S |

l Ennek elmulasztasa a keramiabetét és az alkatrészek karosodasat
vagy a kevero alacsony aramlasat okozhatja.

Bizonyosodjon meg réla, hogy van-e elegendé hely a belsdegység beépitésére, hivatkozva a beépitési rajzon
szereplo értékekre. Amennyiben, igen készitse el6 a csoveket a csatlakoztatasra. Nagyon fontos, hogy az dbran

lathat6 médon helyezzék be az alaptestet a falba!
Csatlakoztassa a vizcsovet a kezeldegységhez az abran lathatd modon, a szivargas megelézése érdekében hasznaljon
kendert vagy mas tomitdanyagot. Ellendrizze a tomitéseket, miel6tt behelyezi a kezeldegységet. FONTOS: Miutan a

kornyezo feliileteket felvitték (csempék/ marvany/ stb.) és megfeleléen koveti a védokupak és mellékelt dugé

formajat a felvitt feliilet, kizarolag azt kovetoen, tavolitsa el a védékupakot és a mellékelt dugokat.

Tavolitsa el a védékupakokat, ezt kovetden szerelje fel a sziikséges toldot a 3a vagy 3b abranak megfeleléen
(amennyiben sziikséges vagas lehetséges). 3a esetén: 49-42 mm toldas lehetséges, a 3b esetén pedig 42-39 mm vagy
39-34 mm.

Szerelje fel a karokat.

Helyezze be a kifolydszarat a takarorozettaba (5a) és teflon vagy kender segitségével csavarja a kivant helyzetbe (5b).

Csavarja be imbuszkulcs segitségével a zuhanytartot.

Hasznalja a mellékelt toldot (7a), amennyiben sziikséges. A toldd vagasa lehetséges a 7b és 7¢ abran lathaté médon.

Centiméter segitségével mérje ki a kivant hosszt, majd vagja le.

Csavarja be a zuhanytart6t a helyére.

Rogzitse a zuhanytartot. Teflon vagy kender hasznalhat6.

10. Helyezze be a zuhanyfejet és rogzitse a mellékelt csavarral.
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Gruppo da incasso con bocca e kit duplex ORION
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