Beépitési utmutato
Fal alatti rendszerhez
Cikkszam: 7328
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Miel6tt barmilyen miiveletet végrehajtana, ellendrizze, hogy a halézati

vizellatas ki van-e kapcsolva!

SZERELVENYEZES

1) Bizonyosodjon meg rola, hogy
van-e elegendé hely a belsdegység
beépitésére, hivatkozva a beépitési
rajzon szereplé értékekre. Amennyiben,
igen Kkészitse el6 a csoveket a
csatlakoztatasra. A burkolt falsiknak az
alaptesten megjelolt Min és Max jelzés

jelzosav _kozé kell esnie az optimalis
elhelvezés érdekében. Elotte Ovatosan
igazitsa be. Az egység megbizhato
rogzitésére négy darab fiil szolgal.

2 Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és
Hideg (Cold) vizcsoveket a kever6testhez
és végezzen el nyomastesztet, annak
érdekében, hogy ellendrizhesse nincsen-e
szivargas. FONTOS: Kizardlag azt
kovetden, hogy a kornyezd feliileteket
felvitték  (csempék/ marvany/  stb.),
tavolitsa el a milanyag védoburkolatot. A
feliiletnek tokéletesen kovetnie kell a
mianyag védoburkolat formajat.

3 Miutdn a kornyez6 feliileteket
felvitték  (csempék/ marvany/ stb.),
tavolitsa el a véd6burkolatokat.
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(4) Szerelje fel a kiilso
elemeket a képen lathatdé modon:
kar alatti takardelem, takardlemez
¢és a kar. Imbuszkulcs segitségével
rogzitse a kart a mellékelt
hernyocsavarral.

A hideg vizhez tartozd kar kék
matricaval jelolt dobozban, mig a
meleg vizhez tartozé kar a piros
matricaval ellatott dobozban van. A
»D” betiivel ellatott dobozban a
valto kiils6 része talalhato.

%) Helyezze a kifolyoszarat a
takar6lemezbe (5a), majd tekerje be
a kivant helyzetbe. A szivargas
megeldzése érdekében hasznaljon
kendert vagy teflont (5b).

(6) Helyezze a zuhanykart a
takarolemezbe (6a), majd tekerje be
a kivant helyzetbe (6b). A szivargas
megel6zése érdekében hasznaljon
kendert vagy teflont. Helyezze fel az
esOztet6fejet (6¢).

Nyissa meg a vizelldtast és ellenorizze, nincs-e szivargds.



