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FIGYELEM! Telepitési hiba esetén (forditott
befdiés) a termoscidatos rendszer nem mikodik!
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FIGYELEM! Telepitési hiba eseten (forditott bekotés) a termosztatos rendszer nem miikodik!

A valto alaphelyzetben az (1)- es kimenet felé van nyitott, (2)- es kimenet felé zart allapotban.

A BEEPITESI MELYSEG A BURKOLT FELULETHEZ KEPEST ERTENDO!




HU
Megfelel6 hasznalat

A meleg (HOT) és hideg (COLD) viz bekdtések az alaptest alsé részén, kétoldalt helyezkednek el. Az
els6 vizkimenet (1°) az alaptest tetején taldlhaté. A masodik vizkimenet (2°) az oldalakon taldlhaté; a
jobboldalon zardsapka talalhato, amely sziikség szerint elhelyezheté az egyik vagy masik oldalon.

FIGYELEM!

Fontos, a zarosapka minden esetben megfeleléen torténd hasznalata; mdaskiilonben a viz mindkét
kimeneten egyidoben tavozik, ezzel szivargdst okozva az oldalakon témldcsatlakozas nélkiil.
A miikodéshez sziikséges minimum nyomas: 0,6 bar. A miikédéshez ajanlott maximum nyomas 5
bar. A két ellaté kozott nem lehet tobb 2 bar eltérésnél.

BEEPITES MENETE

Miel6tt barmilyen miiveletet végrehajtana, ellendrizze, hogy a haldzati vizellatas ki van-e kapcsolva.
Barmely bemeneti csé csatlakoztatasa eldtt az osszes ellaté csovet alaposan ki KELL 6bliteni a
tormelékek eltavolitasa érdekében. Ennek elmulasztisa a keramiabetét és az alkatrészek
karosodasat vagy a keverd alacsony aramlasat okozhatja. A finomabb szennyezddések, mint példaul
a hegesztés maradék vagy homok, megvaltoztathatjak a termosztat mitkodését. A termék telepitése elott
ajanlatos, a vizvezeték rendszer atmosasa, tisztitdsa. A préba iizem utdn a sziirék tisztasagat
ismételten ellendrizziik.

Bizonyosodjon meg réla, hogy van-e elegendé hely a belséegység beépitésére (1), hivatkozva a
beépitési rajzon szerepléo értékekre (2). Amennyiben, igen készitse elo a csoveket a
csatlakoztatasra. A burkolt falsiknak e kett6 jelzésav kozé kell esnie az optimalis elhelyezés
érdekében.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vizesdveket a keverdtesthez és végezzen el nyomastesztet,
annak érdekében, hogy ellendrizhesse- e nincs-e szivargas. *

Miutan a kdrnyez6 feliileteket felvitték (csempék/ marvany/ stb.), tavolitsa el a védéburkolatot (3).

Helyezze a takardrozettat a keverétestre (4). Sziikség esetén kendanyag hasznalhato a gumi tomitésekre.

A termosztatos kar o0sszeszerelése és a
keramiabetét beallitasa

Helyezze fel a kart (1), ahogyan a képen is lathato:
a fogantyu lefelé nézzen. Ellendrizze, hogy a
keramiabetéten 1év6 tintajel (3A) és a
keramiabetéten 1évé mianyag jel (3B) egymas
felett, elvagolag legyenek. Helyezze fel a fekete
milanyag gytrit (2) a képen lathatdé modon, ugy,
hogy a 3A ¢és 3B jelzéssel ellatott rész a
keramiabetéten egy sikba essen a fekete milanyag
gylriin talalhatd jelzéssel. Helyezze fel a
homérséklet szabalyozé kupakjat (4), ahogyan a
képen is lathato: a gomb lefelé nézzen. Biztositsa
a mellékelt kezel6kar rogzité csavarral (5), ezt
kovetden illessze be a kezeldkar rogzité csavar
takarogombjat (6).




